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Het E-peirvordoet.

@ln Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.

Bltr Alle constructiedelen voldoen aan de maxlmale U-waarden of de minlmale R-waarden.
De volgende construciiedelen voldoen NIET aan d€ maxlmale U-waarden of de minimale R-waarden:

fl vloeren X muren [.] vensters i-l oaf n andere constructiedelen

r I o Er is vordaan aan de ventiratievereisten. 
6nior.r'ucrieieren En se@nschapp.riike 

I
f I tr Het risico op oververhitting is beperK. I
InLl l l De netto-energiebehoefte voor verwarming voldoet.

t-] il Er s voidaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energ{e.

andere karakteristieken van de EPB-eenheid

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik volgens de conventionele methode:

bruto vloeroppervlaktei
jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakie:

9697.29 kwh
97.41 m2

28.94 kuJhlm'?
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tips voor een goed gebruikersgedrag

De energieprestatie en het karakteristieke jaarlijkse pdmaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardkljmaat en een
standaardgebrUik. Uw energiefacti.lur wodt echter ook beinvloed door het aanlal gebruikers. de gebruiksuren, uw elektrische toestellen
er oe manier \raarop u omspnnJt rnet p'lprgie.
Tlps om !w er:ergieverbruik te verminderen vindt u op de website

woordverklaring

EnergiepreslBtie" en binnenklimaat€iseh
De Vlaamse energieprestatieregelgeving legt eisen op aan de energieprestatie, de thermische iso,atie en het binnenkliinaal van
gebouwen of gebouwdolen. Do energieprestatie wordt uitgedrukl in een E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.
Het K-peil is de maat voor het globale isolatiepeilvan het gebouw. De U- en R-waarden geven weer hoe goed de vloeren. de muren, de
ramen, de da<en en plafonds geisoleerd zijn. Om een goed binnenklimaat te credren, zijn rninrmale ventilatievootz ieningen vereist
Daarnaast wcfdt ook het risico op oververhitting ingeschai. Oververhilting kan immers aanleiding geven tot het plaatsen van een
energieverslkldende airconditioninginstallatie.

Karakteristiek iaarlljks primair energi6verbruik
Het karakterisitieke jaarlijkse pnmaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie die gedurende een jaar nodig is voor de
vorwarming, de productie van warm waler, de venlilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordl berekend op basis
van de e;genscheppen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt
uitgegaan vao een slandaardklimaat en een standaardgebauik.
Het primairo energieverbruik drukt uii hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinslallaties. Voor
aardgas eh slookolie is de omrekenfacto. naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elek{riciteit wordt n;et
alleen rekening geho!den met de energie die verbruikt wordl in hel gebouw, maar ook mel de energie die verlorcn gaat bij de produclie
en bij het transpod (ongeveer 60%). Voor 66n eenheid elektriciteil bij de gebruiker is er ongeveer 2.5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van steenkool of aardgas

BEN
BEN staat volr bijna-energieneukaal. Bouwen volgens de BEN-principes wordl vanaf 2021 de standaard voor nieuwboulvwoningen in

Vlaanderen. in heel Europa zelfs. BEN-bouwen is vandaag al de slimste keuze, meer inforrnatie via

BENOvoren
BENoveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is. Met hogere ombities op het vlak van energiepreslaties, goed gepland en met
deskundig advies, zodat de verschillende renovaiiesiappef in de meest logische volgorde worden uilgevoerd, en ook latero

renovatiestappen haa,baarblijven. N,4eer lnformatie via


